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Die ALPA
zweifellos die meisten Anwen-
dungsméglichkeiten bietet,
besonders da alle Erfindungen
auf dem Gebiete der Photo-
graphie auf das Kleinbild
(24 x 36 mm) angewandt
werden (z. B. Farbenfilm).
Doch nur ein schar
gibt tadellose Vergrosserungen!

ALPA-Negative sind beson-
ders exakt, weil diese Kamera
mit einem prazisen Mess-
instrument ausgestattet. Alpa-
Reflex besitzt sogar zwet solcher
Hinstellvorrichtungen.

Die ALPA wird in der Schweiz
von Spezialisten der Uhren-
branche hergestellt. Schon die-
ser Umstand stempelt sie zu
einem  Priizisionsinstrument
erster Giite. [Nicht weniger
wichtig ist jedoch dass sich die
Alpa die letzten FErrungen-

es, die heute

s Negativ

schaften sowohl auf mecha-
nischem wie auf optischem
Gebiet zu Nutzen macht.

Diesen Vorsprung wird sie
noch viele Jahre beibehalten.

e

Nr. 6980 RBR 3. 10. 1939.



Die ALPA-Standard mit gekuppeltem
Entfernungsmesser (fiir Aufnahmen von 1 m
bis unendlich ) und Objektivvon 50 mm Brenn-
weite gestattet die einwandfreie Aufnahme
aller Szenen wie : Familienbilder, Landschaf-
ten, Sportaufnahmen usw. Sie bietet schon
sehr weitgehende Anwendungsmdiglichkeiten. F

Die ALPA-Reflex bietet ausserdem alle
Vorteile der eindugigen Reflex-Vorrich-
tung. Sie ist gegenwidrtig die einzige Ka-
mera, worin sowohl ein Distanzmesser, wie
auch ein Spiegelreflex eingebaut sind.
Die schwierigsten Gebiete der Photographie
stehen dem Benutzer der Alpa-Reflex offen.
Mt thr werden Reportagen, Portraits, In-

nenaufnahmen und industrielle Photogra-
phien — sowohl vom Berufsmann wie vom
Amateur — mit sicherem Erfolg gemeistert.

SIE SEHEN GUT AUS...

die neuen Alpa-Kameras ! Auffallend schén und gediegen. Ihr griffiges Gehiiuse
aus gezogenem Stahl ist mit echtem Leder itberzogen und alle sichtbaren
Metallteile sind sorgfiltig verchromt.

Der Ausschnitt des klaren Alpa-Suchers — ein umgekehrtes Fernrohr —
stimmt mit der normalen Brennweite von 50 mm iiberein. Die Konstruktion
des gekuppelten Distanzmessers garantiert die Schiirfe IThrer Aufnahmen,
auch unter ungiinstigen Lichtverhiltnissen.

Wihrend der Scharfeinstellung bleibt der Zeigefinger auf dem Ausléseknopf,
um diesen im richtigen Augenblick zu driicken.

Die Alpa-Reflex besitzt ausser dem Distanzmesser noch eine einiiugige
Spiege]reﬂex-Vorrichtung.

Durch Spannen des Verschlusses wird der Film automatisch um eine Bild-
linge weitergedreht ; hierdurch werden Doppelbelichtungen verunméglicht.
Ein Bildzdhlwerk befindet sich auf dem obern Teil der Kamera. Ein einziger
Knopf dient zur Einstellung der Belichtungszeit die bis 1/1000 Sekunde
erreicht. Die Geschwindigkeit des Verschlusses ist kontinuierlich ; es kann
somit jede beliebige Zeit eingestellt werden. Dass dies fiir die Arbeit mit
Materialien mit geringem Belichtungsspielraum (z. B. Farbfilm) von wesent-
lichem Vorteil ist, liegt auf der Hand.

Die nachfolgenden Seiten geben Ihnen einige Einzelheiten iiber die verschiedenen Alpa-Modelle, ihre Optik, der Distanzmesser
die Reflex-Vorrichtung usw., doch sehen Sie die vielen Vorteile nie so klar, als wenn Sie die Kamera in den Hiinden halten.
Lassen Sie sich deshalb die Alpa einmal von Ihrem gewohnten Lieferanten vorfiihren.
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ALPA-STANDARD besitzt ein lichtstarkes Objek mit normaler

1weite in Bajonettfassung, welches mit dem Distanzmesser gekuppelt ist. (Versenkbar
:2,9/50 mm mit patentierter Alpa-Fassung.) Diese Kamera ist in zwei Ausfithrungen
lieferbar, welche sich durch den Bau des Verschlusses unterscheiden. Alpel/Alitel gestatten
Momentaufnahmen sowie halbe Zeitaufnahmen von 1/25 bis 1/1000 sek, Alpos/Alitos von

1 bis 1/1000 sek. Letztere besitzen somit die sog.

«langen » Momente fiir Aufnahmen unter
schwierigen Lichtverhiiltnissen. Die Umschaltung auf die langen Momente geschieht

dl]l"'[l l |]|[(‘L{(‘II (‘ill!'\ II('lN'I\, \\{'l{‘ll('l' illli. (l(‘l' \l)l"(l('l'?‘l‘i“‘ (]1‘.\ \lili}lrll“‘\ Hn_ﬁ‘_ ]

Alpel/Alitel ohne Objektiv : Ma 5 X < Ger

Nr. 9150 RBR 3.

D nk Y ;
Die ALPA-REFLEX ist gegenwirtig die einzige Kleinbildkamera, welche

zwei eingebaute Einstellvorrichtungen aufweist; fiir sich schnell bewegende Sujets: ein

klarer, schnell arbeitender Distanzmesser ; fiir sorgfiltige Arbeiten : eine dusserst genaue
Reflex-Vorrichtung. Die geschickte Vereinigung dieser beiden Messinstrumente machen die

Alpa-Reflex zum einzigartigen, modernsten Kleinbildapparat.

Der Distanzmesser ist mit den Objektiven normaler Brennweite gekuppelt. Fir die
andern Objektive ist der Gebrauch des Spiegels uniibertrefflich, denn das Objekt wird
durch das Aufnahmeobjektiv selbst beobachtet. Da das Bild bis zum letzten Bruchteil
einer Sekunde sichtbar bleibt, konnen ohne weiteres auch Serienaufnahmen gemacht
werden. Wird der Distanzmesser allein gebraucht, so wird der Spiegel gehoben und fest-
resetzt.

Die Objektive sind im Handumdrehen auswechselbar, denn sie sind mit einer Bajonett-
fassung versehen. In 1:2,9/50 mm ist die Optik auch versenkbar und mit der neu
patentierten Alpa-Fassung ausgestattet, deren viele Eigenschaften weiter beschrieben sind.
Alpa-Reflex ohne Objektiv Masse X 4 cm. Gewicht :

Der Umbau einer Alpa-Standard in eine Alpa-Reflex ist nicht moglich. Die Luxus-Modelle sind mit farbigem

Leder itberzogen.

Siehe auch : Alpa-Objektive, Seite 11 ; Alpa-Distanzmesser, Seite 12 ; Eindugi Alpa-Spiegelreflexvorrichtung, Seite 13;

Besondere Vorteile der Alpa, Seite 14 ; Alpa-Zubehir, Seite 15.
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DIE MODERNEN ALPA-OBJEKTIVE

Die ALPA ist nicht nur in mechanischer Hinsicht dusserst fortschritt-
lich ; sie verfiigt auch iiber eine Optik, welche sich den letzten auf diesem
Gebiete gemachten Erfahrungen zu
Zur hochwertigen Alpa-Kamera gehiren nur erstklassige Objektive.
Darum wurde unter den heutigen Umstinden die Auswahl auf
cinzelne, ausgesuchte Typen beschrankt.

utzen machen konnte !

I Berthiot 1:4.,5/145 mm (Tele-Objektiv), Bajonettfassung, versenkbar, doch
nicht auswechselbar. Nur fiir Alpa-Reflex ............... 000 .00 .... altelar

snkbar, doch

Angénieux 1:2,8/85 mm (Tele-Objektiv), Bajonettfassung, ver

nicht auswechselbar. Nur fiir Alpa-Reflex .................. ... alportar

3 Angénieux 1 : 2,9/50 mm (normale Brennweite), Bajonettfassung (Alpa-
Patent); verserikhar, auswechselbar . ... .oirecs e s nireltvitt he s alpay
| Angénieux 1:1,8/50 mm (normale Brennweite), Bajonettfassung, nicht
versenkbar. ‘auswechselbar ... oive v sai s daune S toma v oRE s e, alutor
5 Berthiot 1 :5,7/38 mm (Weitwinkel), Bajonettfassung, versenkbar, ausw echsel-
bar:' Nur fix:'‘Alpa-Reflex s ..o on i soinatnesies SO anin R . L algular

Diese vier Aufnahmen wurden mit den entsprechend numerierten Objektiven, vom gleichen
Standpunkt aus, gemacht. Sie zeigen klar die Wirkung der vier verschiedenen Brennweiten.

1den, st hier in schwarz/

rgestellt. Photo B ist

tuben « tubal » ergab Aufnahme B



ALPA-DISTANZMESSER 12 13

in allen ALPA-Kameras eingebaut.

ALPA-SPIEGELREFLEX

in den ALPA-Reflexkameras eingebaut.

r Distanyi Sonens ; . Yk alel 2 D¢ ild erscheint geteilt : in eine ewegli 1 ; 3 T . 2 P ’ i
1 Der U“l_‘m""" sser ist mit dem Obje I_ tay "“'“'_'l” 2 Das ”'F‘l erscheint geteilt : in einem unbeweglichen 1 Das Bild wird durch das Aufnahmeobjektiv auf 2 Eine aufklappbare Lupe vergrissert das ganze Bild
Brennweite (50 mm) gekuppelt. Die Scharfein- ""[‘l‘f”“'"' beweglichen Feld und einem Zwischen- eine sehr klare Lupenmattscheibe geworfen, die sehr stark, und erleichtert so die Feineinstellung.
; S it 2 atisc $ g A Iberlaoetime defzwel vosheroe 0 an A 4 i 3 :
stellung ist somit automatisch von 1 m bis unendlich feld (Uberlagerung der zwei vorhergehenden Felder). das Licht gleichmiissig verteilt.

. 4 5,
3 Wenn Sie das Objektiv drehen, bis Sie das Objekt 4 Auch wenn Sie eine Brille tragen — sie mag noch 3 Das Bild erscheint auf dieser Mattscheibe wie auf 4 Sie behalten immer eine genaue Kontrolle des Bildes
nur noch als ein einziges Bild sehen, ist die Scharf- so stark sein — konnen Sie mit Leichtigkeit die dem Negativ, mit der gieichen Perspektive und in und dies beim Gebrauch aller Objektive oder

einstellung schon beendigt. Distanz messen. cichen Grisse. Zubehbrteile.

5 Die Harmonie der Farben, das Spiel des Lichtes usw. 6 In Beruf und Wissenschaft wird mehr und mehr das

5 Das Alpa-Telemeter weist keine farbigen Elemente - 6 Nach beendigter Einstellung ist auf einer Skala die % M heil R Refl t idt da. es. allein
3 ani S RGOS S + Mattscheibe sindugige sflexsystem angewanc a es @
auf, was die Messung bei kiinstlichem Licht wesent- Distanz ablesbar, auf einer andern die Schirfentiefe f e i emen Blok aul denfiatechetts b s e o
Y G i ikt Deurteilen. genaues Arbeiten verbiirgt.
lich erleichtert.

fiir jede Blende.

==

Mit der Alpa-Reflex kann iiber ein Hindernis oder

7 Die Kenntnis der Schi 7 Die Alpa-Reflex ermiglicht jede Anwendung der

entiefe ist sehr niitzlich fiir | 8 Dank der schnellen Einstellung eignet sich der
die Aufnahme von Objekten oder Personen auf

auch unbemerkt (in einem Winkel von 90°) photo-

2 : modernen Photographie in Handel und Industrie.
Alpa-Distanzmesser besonders zum Photographieren Gk

Sie leistet dem Sammler gute Dienste. graphiert werden.

verschiedenen Ebenen. sich rasch bewegender Sujets.




£ TYPISCHE VORTEILE DER ALPA ALPA - ZUBEH R . v

Die 1: 2,9/50 mm Objek-

tive in ihrer pat. Fassung

konnen in gleich welcher
Lage herausgezogen oder

versenkt werden.

22315 668529
Bei der Alpa konnen Sie l

das Objektiv nunmehr so 7 i

: Verbindungsstiick fiir den Gebrauch der Alpa-
Reflex auf ein Mikroskop. Bei der Bestellung
ist der gewiinschte Durchmesser anzugeben

(auf 1/50 mm genau). micral.

drehen, dass der Blenden-

ring genau in die gewiin-

schte Lage gebracht wird.

610, 191S 2e

Da die Riickwand voll- T %@1

stindig weggenommen wer-
Bereitschaftstasche in echtem braunen Leder, mit
Umhiingeriemen und Gewindebolzen fiir Stativ.
Eine Vorrichtung gestattet das Einlegen von
Linsen und Filter im Deckel der Tasche. sacal.

den kann, ist die Alpa

leicht zu laden und zu

reinigen. Alles ist iiber-

sichtlich und klar.

Die Alpa kann bis zu e
1,60 m /35 mm perforierter A“e h an d 8‘ s aSSI g en

Film aufnehmen fiir 36

Aufnahmen 24 x 36, aber Patro"en kunnen m [Iie
es konnen auch kiirzere ALPA emgelegt WEI‘dEH

Filmstiicke geladen werden.

VERSCHLUSSE
Alle Geschwindigkeiten it 1}\
sind auf einem Knopf re- ek =Q
gulierbar, welcher gut sicht- f \)
£ 10 [/
bar an der Oberseite der B a"%‘?
Kamera angebracht ist. ‘;%60;)7 %
bt

von 1 bis 1/1000 sek  von 1/25 his 1/1000 sek

Die Alpa-Objektive sind im
ngerungstuben fiir die Reproduktion und die Photo-

graphie kleiner Gegenstinde (nur fir Alpa-Reflex).

Handumdrehen auswech-
selbar, denn sie besitzen
eine solide und #dusserst s s Toas

Tubal A: Ring mit Gewinde, wird an Stelle des Objektivs

prézise Bajonettfassung. eingesetzt

Tubal B: wird auf tubal A geschraubt (6 mm zusitzlicher
Auszug) oder auf einen der Zwischentuben.
Hierin wird das Objektiv eingesetzt.

Pat. Alpa-System fiir die Fassung von Filtern und Sonnen- i i
blenden. Nur fiir Objektiv 1 : 2,9/50 mm. Aus der Zeich- Tubal 1: Zwischentubus von 6 mm Linge.
nung ist ersichtlich, welche verschiedenen Zusammen-
stellungen mit einer Fassung ermoglicht werden. Beachten
Sie auch die cigenartige Konstruktion der pat. Alpa- Tubal 3: Zwischentubus von 24 mm Linge.
Sonnenblende, welche das {iberfliissige Licht zuriickwirft,
anstatt es zu absorbieren,

Beim Auslosen wird der
Tubal 2: Zwischentubus von 12 mm Linge.

rostfreic  Spiegel automa-

tisch gehoben — der Film
belichtet der Spiegel ef /

senkt sich wieder und das

Tubal 4 : Zwischentubus von 48 mm Linge.

Bild ist erneut sichtbar.

Andere interessante Zubehorteile sind in Vorbereitung. Fragen Sie deshalb Thren gewohnten

Lieferanten, Sie von den Alpa-Neuerscheinungen auf dem Laufenden zu halten.




ALPA-CAMERA : PIGNONS S.A./ BALLAIGUES (WAADT) SCHWEIZ
VERTRETUNG FUR DIE SCHWEIZ : J. ROOSENS & €O., BASEL 8

(in natiirlicher Grésse).

Gedruckt in der Schweiz. 15. 4. 44.
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= E ALPA Kameras und Zubehor Preisliste No. 54
E =
:g ":u; = BEZEICHNUNG TEL. WORT PREIS
s 2 o
8 2 7 ALPA-REFLEX
é —; g mit gekuppeltem Distanzmesser/Bel. Zt. von 1 bis 1/1000 Sek.
o E & un'd Ba.ll, _einiiugi‘gc_ Spiegelreflex-Vorrichtung : l o
SR mit Objektiv Angénieux 1 : 2,9/50 mm alpax 2
E B mit Objektiv Angénieux 1 : 1,8/50 mm alitax 990.—
) ,-.;-'3 g Wie oben, jedoch mit Luxusgehause :
2z 5 ¥ mit Objektiv Angénieux 1:2,9/50mm ......oooeeee.. . alpex 710.—
& B 2.8 . mit Objektiv Angénieux 1 : 1,8/50 mm ... ... ... ... .00 .. alitex 1010.—
e . 2
SE e ALPA-STANDARD
= 2 = E % mit gekuppeltem Distanzmesser/Bel. Zt. von 1 bis 1/1000 Sek.
N2 = d Ball :
= N und Ball :
'§ 2 '&‘g % B mit ObjeltiviAngeniens 1:2229/5 0fnm e S SETEEREE e alpos 565.—
N =t mit Objektiv Angenieusx 1 ¢ 1,8/50imm o0 n i o alitos 865.—
Ol e ek a Wie oben, jedoch mit 1/25 bis 1/1000 Sek. :
g mit Objektiv Angénieux 1 :2,9/50 mm ..................... alpel 490.—
¢ S mit Objektiv Angénicux 1 :1,8/50 mm ..................... alitel 90.=
g Y PAT. ALPA-SONNENBLENDENSYSTEM
& o nur fiir Objektiv 1: 2,9/50 mm :
£ i - Schraubfassunc e s bapal T
@ = Q > Sonmenblendenkorpen. o e SRR e s solal 12.—
@ ;'_E '5 _“i (Um djfl )Sunnenblendcnlciirper solal aufsusetzen ist die Schraubfussung bapal
8 E‘ /A 'g _g notwendig.
B2 5 2 % 3 Komplette Sonnenblende (bapal und solal) ................ basol 19.—
D m e g [0 i !
R e N & a2 likermayrnvatayg diie JR e whael ILITOEEM 5 o6 60 vo 000006 660G 060804 serfal 3.60
g = %n DS B Filter (in 15 verschiedenen Farben) .......... 0000000 ecral 8.—
& s B m;( g Wiorsatzlimsent (ant28S parlsen) S bonal 12.—
i s = 2 g Weichzeichnerlinsen {(in}2 Stankien) i S Sinae portral 10.—
ST i
. £ A B & 7 VERLANGERUNGSTUBEN
= % é E _§ B Zwischenringe zum Ubergang von Bajonett auf Schraub- i iibal o o)
SR Re e 50 gewinde ...l Coihc oo onaien o e 95
- ,.E g- gl) _g o (Fiir den Gebrauch der Verlingerungstuben sind tubal A und B notwendig.)
(=l o
= é g S A j Ziwischentubirs e Germimi: =7 4 e e it S ey Gy S as s tubal 1 10.—
i L R I Ziwischentubuseldamm o 880 cnmi Ui S S o tubal 2 11.—
- - v Ziwischentubus 24smmeé ot s S e e tubal 3 13.—
Zywischentubust48tmm i e e e e tubal 4 15.—
MIKROSKOP-ANSATZ .. .0 vt il Ginl e s micral 50.—
Fiir den Gebrauch des micral ist das tubal A ebenfalls notwendig.)
(
5 BEREITSCHAFTSTASCHEN
o .
14 Virdlpa smie Objchua E8229/5 0 mm e RRE St SRt sacal 30—
8 - i Objektuvlili=il 85 0Fmm BRI EER sacttal 48.—
= s =
s 2 OBJEKTIVE IN BAJONETTFASSUNG
=g =
N 5 B = ,.S’ Angénieux 1 :2,9/50 mm alpar 1168:==
m c% 3 E £ Angénieux 1 :1,8/50 mm alitar 488.—
@ 2 g Angénieux 1:2,8/85 mm alportar i
] g g = Berthiot 1 :4,5/145 mm altelar &
k' it o g g Berthiot 1:5,7/38 mm algular %
n
m 1 é" S = Nachtragliches Anpassen eines Objektives in der Fabrik .. .. 20.—
> £ iE s & g p j
BT o =g
; B = %B E Diese Verkaufspreise verstehen sich in Schweizerfranken und sind freibleibend ; die Steuwern sind nicht inbegriffen ;
w »-g = i "‘E’_ Zwischenverkauf vorbehalten. Durch diese Preislisie werden alle frithern ungiiltig. (* Preise nicht festgesetzt.)
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w2 ==
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o S
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mit Objektiv 1 : 1,8/50 mm
3. Die Distanz ist hier ableshar.
4. Tiefenschirfering.



