. Falls der Stereo-Diapositivfilm unzerschnitten betrachtet wer-
den soll, wird er am Ende etwas zugespitzt und &Rt sich
dann bequem von der einen Seite in die Fiihrungsplatte am
Stereo-Betrachtungsapparat einsetzen. (Schichtseite nach
dem Okular zu gerichtet.)

. Wer Wert darauf legt, seine Diapositive zu schonen, wird zweck-
mé&Big den Diapositivfilm zerschneiden und zwischen 2 Glas-
platten montieren. Geeignete Glasplatten fiir 3 Bilder neben-
einander und Klebestreifen hierzu werden von uns unter der
Bezeichnung ,Uglyr” bezw. ,Umkle” geliefert. Beim Be-
trachten der zwischen Glas montierten Stereo-Diapositive
wird die Fiihrungsplatte fiir den Film aus dem Apparat ent-
fernt.

. Das Einstellen des Betrachtungsapparates auf den richtigen
Augenabstand geschieht in der Weise, daf} man den Appa-
rat so mit beiden Handen anfaBt, wie es aus Abb. 3 zu er-
sehen ist, und die Okularansdatze zusammen- bezw. ausein-
anderschiebt. Die beiden Okulare besitzen getrennten
Schneckengang zum Einstellen auf Scharfe, um den Apparat
auch bei ungleicher Sehscharfe den Augen des Beobachters
genau anpassen zu konnen.

. Die auf der einen Seite des Stereo-Betrachtungsapparates
befindliche Gewindemutter dient zum Befestigen des Appa-
rates auf dem Stativ , Votiv".

. Ein anderer Weg zur Auswertung der Leica-Stereo-Aufnah-
men ist die Herstellung von Vergréferungen auf Diapositiv-
platten oder Glanzpapier bei etwa 2'/>- bis hochstens 3%/2-
facher Vergréfierung (Format ca. 6 X9 — 9 X 12 cm) zum Be-
trachten mit einem der gewodhnlichen handelsiiblichen
Stereoskope. Zur Herstellung dieser Vergroflerungen be-
nutzt man unsere normaien Leica-Vergrofierungsapparate
und kann dann beide Stereobilder auf einmal nebeneinander
kopieren. Der durch diesen Zwischenprozef unvermeidliche
Verlust an hoéchster Detailwiedergabe und Scharfe macht
sich, so gering er auch ist, immerhin bemerkbar, so dafl die-
ser Vorgang nicht so empfehlenswert erscheint wie der
erste.

Ernst Leitz, Wetzlar
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Qilx
Der Leica-Stereo:-Vorsatz
"S'ere°|y" (DRP. angem.)

Schon seit l'&ingerer Zeit ist unter den Leica-Besitzern star-
kes Interesse flir eine bequeme und einfache Zusatzeinrichtung
zur Herstellung von Stereo-Aufnahmen mit der Leica-Kamera

Fig. 1. Leica-Stereovorsatz ,,Stereoly*

vorhanden. Die Freunde der Stereoskopie hatten zwar auch
bisher schon die Moéglichkeit, bei Benutzung des Stereo-Schie-
bers ,Fiate’” mit der Leica-Kamera Stereo-Aufnahmen herzu-
stellen, doch ist diese Einrichtung bekanntlich nur fiir be-
wegungslose Objekte geeignet.

Mit unserem Stereo-Vorsatz ,Stereoly’” dagegen bringen wir
nun ein einfaches Zusatzgeréat zur Leica-Kamera auf den Markt,
das bei leichter Handhabung auch die Herstellung stereo-
skopischer Augenblicksaufnahmen ermoglicht. Es wird daher
jedem an der Stereoskopie Interessierten willkommen sein, zu-
mal es auf eine noch bequemere Weise als mit einer besonde-
ren Stereo-Kamera ermdglicht, den photographischen Sport in
dieser Richtung auszuliben.

Juli 1931 EESEENEEENN . 6000 Schw. Frs.
Liste Photo Nr. 7082a. 1



Wie aus Fig. 2 ersichtlich, wird der Stereo-Vorsatz durch
einen besonderen Trdger vor dem Leica-Objektiv befestigt.
Dieser Trager wird von vorn in die Klemme fiir den Entfernungs-
messer eingeschoben und durch einen Exzenterhebel festge-
klemmt. Auf der anderen Seite des Tragers befindet sich eine
Schwalbenschwanzfiihrung, die es gestattet, den Vorsatz jeder-
zeit bequem abzunehmen, um die Blende des Objektivs einzu-
stellen.

Fig. 2. Stereo-Vorsatz ,,Stereoly” beim Aufsetzen auf die
Schwalbenschwanzfiihrung des Trégers

Bildformat. Der Stereo-Vorsatz teilt das normale Leica-Bild
von 24 X 36 mm in die beiden zueinander gehdrigen Stereo-
Bilder. Jedes einzelne Stereo-Teilbild hat also die Grofie von
18 X 24 mm. Die Abgrenzung des Bildfeldes im Sucher wird bei
Benutzung des Stereo-Vorsatzes durch eine an dem Trager an-
gebrachte Vorschalt-Blende erreicht.

Bildbegrenzung. Bei dem Leica-Stereo-Vorsatz ,Stereoly” ist
es im Gegensatz zu &lteren, den gleichen Zweck verfolgenden
Anordnungen, das erste Mal gelungen, durch die zum Patent
angemeldete doppelte Ausnutzung der Grenze der Total-
reflexion an je zwei Prismenflachen eine von der Grofle der
Blendendffnung unabhdngige Abgrenzung der beiden Teil-
bilder gegeneinander zu erreichen. Dadurch wurde ein Zusatz-
gerdt geschaffen, das unter allen Umstdnden die optische
Leistung des Objektives voll auszunutzen erlaubt, was z. B. fir
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Freihandmomentaufnahmen oder Aufnahmen unter unglinstigen
Lichtverhdltnissen sehr wichtig ist.

Belichtungszeit. Durch die Einschaltung des Vorsatzes wird
im Vergleich zu gewdhnlichen Aufnahmen bei gleicher Blende
keine erhebliche Verlangerung der Expositionszeiten bedingt.
Es ist daher in der Regel noch mdglich, mit mittlerer oder klei-
nerer Blende zu arbeiten, um eine Erhohung der bei Stereo-
Aufnahmen besonders erwiinschten grofen Tiefenscharfe zu er-
reichen. Belichtungsfaktor bei groBerer Blende kaum 1,5, bei
kleinerer Blende ab 12,5 etwa 1,1.

Anwendungsbereich. Der Vorsatz wird jedem, der sich nicht
ausschlieBlich auf Einzelbilder beschranken will, eine willkom-
mene Ergédnzung seiner Leica-Ausristung sein, die eine Fiille
neuer Anregungen mit sich bringt; ist doch das rdaumliche Bild
in vielen Fallen dem flachenhaften Einzelbild gegeniiber so
sehr von anderer Art, dafl dadurch dem Photographierenden
geradezu neue Gebiete sich erschlieBen. Aber nicht nur dem
Liebhaber wird die Stereoskopie Genuf und Anregung bringen,
sie schafft Dokumente gesteigerten Wertes, insbesondere dem
Naturfreund, Techniker, Ingenieur und anderen Berufsgruppen;
dies alles, ohne daB man sich mit einer besonderen Kamera
auszuristen und belasten braucht.

Das Kopieren. Ein weiterer besonders grofler Vorteil des
Leica-Stereo-Vorsatzes ,,Stereoly’” besteht darin, dafl es nicht
einmal notwendig ist, die beiden zusammengehdrigen Stereo-
Aufnahmen beim Kopieren zu vertauschen, was beispielsweise
bei den Stereo-Apparaten stets erforderlich ist. Ein einfacher
Abzug auf Diapositivfilm, in das Betrachtungsgerat eingefiihrt,
ergibt vielmehr ohne besondere Montage naturwahre raum-
liche Bilder.

Objektiv. Der Stereo-Vorsatz kann nur in Verbindung mit
den 5 cm-Objektiven benutzt werden. Er ist besonders fiir das
Universal-Objektiv ,Eimar” 1:35 f=5 cm berechnet, das da-
bei voll ausgenutzt werden kann. In Verbindung mit dem Ob-
jektiv ,Hektor” 1:25 f — 5 cm ist eine Beschrdnkung vor-
zugsweise auf die mittleren Blenden von 1:45 bis etwa 1:9
zu empfehlen, da insbesondere bei den kleineren Offnungen
merkliches — unter Umstdanden storendes — Vignettieren ein-
treten kann. Bei Beachtung dieses Punktes sind die Ergebnisse
jedoch auch mit letzterem Objektiv einwandfrei.




DerBetrachtungsapparat fiir
Leica=Stereobilder

Zum Betrachten der mit dem Leica-Stereo-Vorsatz hergestell-
ten Aufnahmen dient ein besonders fiir diesen Zweck kon-
struierter Betrachtungsapparat. (Siehe Fig. 3.) Der grofle Vor-
teil dieses Gerates besteht darin, da3 man damit eine vollkom-
men raumgetreue Plastik erzielt. Der Stereobetrachtungsappa-

Fig. 3. Betrachtungsapparat fiir
Leica-Stereobilder

rat besitzt getrennten Schneckengang zur Scharfeinstellung der
Okulare sowie Einrichtung zum Einstellen des Okularabstandes
zur Anpassung an Sehschédrfe und Abstand der Augen. Die
Brennweite der Okulare betrdgt 5 cm, sodaf’ man beim Be-
trachten eine ca. 5 fache VergroBerung erhalt.

Die Stereo-Negative werden mit dem Kopierapparat , Eldia
auf Diapositivfilm kopiert, und die auf diese Weise erzielten
Diapositive dann entweder einzeln oder der ganze Diapositiv-
filmstreifen in den Apparat eingefiihrt. Zur bequemeren Hand-
habung empfehlen wir zu dem Betrachtungsapparat ein beson-
deres Befestigungs-Stativ. (Siehe Fig. 4.)

Es ist natlrlich auch moglich, vom Siereo-Negativ ver-
groBerte Abzlige herzustellen, und diese in einem der liblichen
Stereoskope zu betrachten.
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Fig. 4. Betrachtungsapparat fiir Leica-Stereobilder mit Stativ ,,Votiv*

Preistabelle

1 Leica-Stereo-Vorsatz ,Stereoly”, in Leder-

etui, ohne Betrachtungsapparat

1 Stereo- -Betrachtungsapparat fiir die mit dem.

Stereo-Vorsatz hergestellten Diapositive, in Etui
1 Stativ z. Befestigen des Betrachtungsapparates
100 Glasplatten 35 X 120 mm zum Einfassen von
3 Stereobildern nebeneinander Sl
1 Rolle Kiebestreifen aus Papler zum Anfeuchten
100m|ang !

Schw. Frs.Tel.-Wort

85.— Vorsa
98.— Votra
11.— Votiv
11.— uglyr
1.20 Umkie
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Anleitung

zum Gebrauch des Stereo-Vorsatzes .Stereoly”.

I. Die Aufnahme.

A. Nur bei erstmaliger Benutzung des Stereo-
Vorsatzes beim Abstimmen zu derdazugehori-
gen Kamera zu berlicksichtigen.

a) Kamera wie fiir gewohnliche Aufnahmen gebrauchsfertig machen.
Objektiv ausziehen und nach rechits in den Bajoneltverschluff
hinein verriegeln. Blende einstellen.

b) Objektivschneckengang zundchst auf 1.25 m einslellen. Die fiir
die jeweilige Aufnahme richtige Entfernung wird erst nach
Aufsetzen des Vorsalzes eingestellt.

¢) Den Tréger von vorn in die Klemme fiir den Enifernungsmesser
auf der Kamera bis zum Anschlag einschieben und mit dem
Exzenterhebel festklemmen.

d) Die in der Mitte des Trédgers befindliche vernickelte Schraube mit
dem beigegebenen Stift etwas lockern. Der vordere Teil des Tra-
gers ldfit sich jelzt seitlich verschieben.

e) Den Stereo-Vorsalz auf den Tréger schieben (siehe Abbildung 2).
Der vernickelte Stift am Schieberkasten wird dabei mit dem Zeige-
finger niedergedriickt und muf beim ,Elmar“ 5 cm 1:35 in die
zweile hintere Nule und bei dem ,Hektor“ in die erste vordere
Nute des Trdgers einschnappen.

f) Der runde Ansaiz des Stereo-Vorsaizes muf sich beim Aufstecken
frei iiber den gerdndelien Ring des Objeklives schieben. Daher
den vorderen seitlich beweglichen Teil des Trdgers so einstellen,
daf ein bequemes Aufsetzen moglich ist, und dann dievernickelte
Schraube in der Mitte des Trédgers mil dem beigefiigten Stift
wieder festziehen. Der Trédger istjelzt zu der Kamera besonders
abgestimmt. Die Schraube mufi daher bei weilerem Gebrauch des
Stereo-Vorsatzes an derselben Kamera slels festgezogen bleiben.
Nur bei Verwendung an einer anderen Kamera ist unter Umsidnden
ein nochmaliges Abstimmen erforderlich.

g) Siehe Seite 7 Punkt 4—S5.
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B. Gebrauchsanweisung fiir den ab-
gestimmten Vorsatz

1. Kamera wie fiir gewdhnliche Aufnahmen gebrauchsfertig
machen. Objektiv ausziehen und nach rechts in den Bajonett-
verschluB hinein verriegeln. Blende einstellen.

2. Den Stereo-Vorsatz auf den Trager schieben (siehe Abb. 2),
den vernickelten Stift am Schieberkasten dabei nieder-
driicken und beim Elmar in die zweite hintere, beim ,Hektor
in die erste vordere Nute einschnappen lassen.

3. Den Stereo-Vorsatz von vorn in die Klemme fiir den Entfer-
nungsmesser auf der Kamera bis zum Anschlag einschieben
und mit dem Exzenterhebel festklemmen.

4. Die am Trdger befestigte Sucherblende seitlich ausklappen.
Sie begrenzt dabei das Gesichtsfeld des Suchers dem
Stereobildformat entsprechend.

5. Den Schneckengang des Objektives auf die fiir die Aufnahme
richtige Entfernung einstellen (Entfernungsmesser verwen-
den).

Die Expositionszeit ist gegeniiber gewdhnlichen Aufnahmen
ohne Stereo-Vorsatz etwas reichlicher zu bemessen. Bei voller
Offnung verlangere man die Belichtungszeit um ca. 40—50 %,
bei kleineren Blenden von 12,5 an nur um etwa 10 A

Blende. Um die Biende zwischen 2 Stereoaufnahmen zu ver-
stellen, wird der Vorsatz von der Schwalbenschwanzfiihrung
des Tragers abgenommen. Dabei muf der vernickelte Stift
wiederum niedergedriickt werden, um die Sicherung auszu-
I6sen (Abb. 2). Es ist empfehlenswert, fur die Aufnahmen.nlcht
die gréBten Blenden zu verwenden, um eine grofe Tiefen-
schirfe zu erreichen, die bekanntlich zur Erzielung eines guten
stereoskopischen Effektes besonders wichtig ist. Als Durch-
schnitt sollte man stets auf 6,3 abblenden und nur in besonde-
ren Fillen bei unglinstiger Beleuchtung eine groBere Blenden-
offnung wahlen.

Die Kamera soll bei der Aufnahme mdoglichst wagerecht ge-
halten werden. Insbesondere ist seitliches Neigen zu vermei-
den, da dadurch eine unnatiirliche Perspektive erreicht wird.

Il. Das Positiv.

1. Den Stereo-Negativfilm mit dem Kopierapparat ,Eldia’* auf
Diapositivfilm kopieren.

2. Die so hergestellten Stereo-Diapositive werden direkt in den
Betrachtungsapparat eingefihrt. Man braucht also n|cht,_ wie
bei anderen Stereoapparaten, die einzelnen Stereobilder
gegeneinander zu vertauschen.



